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FB 37 — Feuerschutz

Lageplanschilder Anforderungen
Feuerwehr Grevenbroich

Allgemeines

Lageplanschilder im Bereich von Feuerwehrzufahrten oder -zugangen kdénnen von
grolRer Bedeutung sein. Sie dienen im Schadenfall der schnellen Orientierung der
Einsatzkrafte, um eine zlgige Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame
Léscharbeiten zu ermoglichen (§ 14 BauO NRW 2018).

Anforderungen

Lageplanschilder sollten die nachfolgenden Anforderungen erfillen:

e Mindestgroe 594 x 800 mm (je nach Objekt: Hochformat oder Querformat bzw.
beides)

¢ Rote Umrandung 30 mm mit Radius 8 mm, angelehnt an die DIN 4066

o Darstellung lagerichtig zum jeweiligen Standort

e Hausnummern mussen zur zugehorigen Strale (Namen) ausgerichtet sein und
dementsprechend grol} sein, damit sie auch schon vom Einsatzfahrzeug aus
lesbar sind.

o Standort des Betrachters als ,schwarzen Punkt® darstellen

e Hauseingange als schwarze Dreiecke darstellen

e Ausschnitt/Details auf das Wesentliche bzw. das tatsachlich Bendtigte be-
schranken

o Erschliel3t die Zufahrt bzw. Aufstellflache - vom jeweiligen Standort betrachtet -
nur ein, bzw. einen Teil von Gebauden, obwohl mehrere Gebaude (z.B. Wohn-
anlage) auf dem Schild dargestellt sind, so sind das/die betroffenen Gebaude in
»Schwarz” mit ,weiler Hausnummer (gut lesbar) darzustellen.

o Nicht von dieser Zufahrt bzw. Aufstellflache betroffene, aber vorhandene Ge-
baude sind in ,weil3“ mit ,schwarzer Kontur und Hausnummer (gut lesbar) dar-
zustellen

o Verwitterungsbestandiges Material und Aufdruck verwenden

e Darstellen von Hydranten nur, sofern auf Privatgrund vorhanden

o Darstellen einer Notleiter/Notleiteranlage wenn vorhanden
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Lageplanschilder ersetzen nicht die Schilder mit der Aufschrift ,Feuerwehrzufahrt®. Sie sind wesentlich
erganzend zur regularen Ausschilderung anzubringen (siehe Abbildung 2).

Bitte schicken sie uns einen Korrekturabzug, bevor sie die endgiiltige Fertigung beauftragen!

Feuerwehr.VB@agarevenbroich.de

Legende:
© Aufsteliflachen
Flachen fiir die Feuerwehr © Zufahrten
Durchfahrt
Bewegungsflache
Standort
Hydrant auf Privatgrund
Notleiteranlage (mit Stockwerksangabe)

* Die Zahlen im blaven Kreis dienen nur der
Erauterung und sind nichl auf dem _Lageplan-
schild” darzustellen,
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Erlduterung:

bei den in den beiden Musterschildem
dargestellten Beispiel handelt es sich um
ging Wohnanlage, die Uber zwei Feyer-
wehrzufahrten mit je einer Aufstellifidche
verfigt. An einer Zufahrt ist darOber
hinaus noch gine Bewegungsfiache
angeschlossen. Jede der beiden Zufahr-
ten ist von einer anderen Strale (1x
Chiemgauer Allee, 1x Bergweg) aus u ®
15 erschlossen. N B Standort

= Von-Droste-StraRe
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Chiemgauer Allee RAL 3000
594 x 800 mm
30 mm Rand
8 mm Eckradius

Mathias-Esser-Str.

Flachen fiir die Feuerwehr Abbildung 2: Abbildung Lageplanschild;
Feuerwehrzufahrisplan
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Abbildung 1: Kompendium Richtlinien Flachen fiir die Feuerwehr; S.11;
Stadt Miinchen; 2020
Gerne stehen wir fur etwaige Ruckfragen zur Verfligung. FD 37.4

Feuerwehr Grevenbroich
St. Florian-Stralie 14
41515 Grevenbroich

Feuerwehr.VB@grevenbroich.de
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